A KESZULEK HASZNALATA ELOTT

Annak érdekében, hogy a legtébbet hozza ki az Uj készulékbdl, kérjuk, olvassa el a felhasznal6i Gtmutatét
alaposan, és tartsa kéznél, hogy a késdbbiekben is belenézhessen.

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

+ Az lGzembe helyezést és a szervizelést/javitast

csak szakképzett miiszerész végezheti el a gyartd

utasitasainak megfelel6en és a helyi biztonsagi
rendelkezéseket betartva. Ne javitsa meg, illetve
ne cserélje ki a késziilék semmilyen alkatrészét,
hacsak azt nem tartalmazza kifejezetten a
felhasznéléi atmutato.

* Ne huzza a hal6zati vezetéket, amikor eltavolitja
az aljzatbdl. A halozati csatlakoz6zsinért ne
csavarja meg é€s ne nyomja, és gy8z6djén meg
arrél, hogy nincs megtérve.

+ Nedves kézzel ne érjen hozza a hal6zati

csatlakoz6dugaszhoz, az dramkdri megszakitbhoz

és vészkapcsoldé gombhoz.
* Ne dugja ujjait vagy idegen targyakat a beltéri &
kultéri egység levegOkimenetébe/bemenetébe.

OVINTEZKEDESEK A

Soha ne blokkolja a beltéri és a kultéri egység
leveg6bemenetét vagy -kimenetét.

Csokkent fizikai vagy mentalis képesség
személyek, gyermekek és a késziilékkel
kapcsolatban semmilyen tapasztalattal nem
rendelkez6 személyek csak akkor hasznéalhatjak a
készuléket, ha specialis kiképzést kaptak a
késziléek Uzemeltetésére vonatkozdan a
biztonsagukért és az ellatasukért felelds
személytdl. A készllékek nem arra szantak, hogy
csokkent képességl személyek vagy
kisgyermekek felligyelet nélkll hasznaljak.
Gondoskodni kell a gyermekek felligyeletérol
annak biztositasara, hogy nem jatszanak a
készulékkel (beleértve a taviranyitot is).

LEGKONDICIONALOVAL KAPCSOLATBAN

Kérjiik, szigoruan tartsa be az alabbi

utasitasokat:

« Karos lehet egészségére, ha hosszu ideig és
kdzvetlenll hideg levegbnek van kitéve. Azt
javasoljuk, hogy ugy allitsa be a zsalukat, hogy
elkerllje a hideg levegd kdzvetlen aramlasat, és
azt a szoban belll iranyitsa at.

+ Meghibasodas esetén el6szér kapcsolja le a
készUlléket a taviranyiton lévé ON/OFF gombbal,
majd valassza le a taphal6zatrol.

+ Ne kapcsolja ki és be tul gyakran a késziiléket,
mert ez kérosithatja a késziléket.
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Ne tegyen semmilyen targyat a kiltéri egységre.
Valassza le a légkondicional6t a taphalézatrél, ha
hosszabb ideig nem fogja hasznalni, illetve
mennydodrgéssel/villamlassal jar6 viharok esetén.
A termék a Kioto6i Jegyz6kdnyv szerinti
Uveghazhatasu fluorozott gazokat tartalmaz, de a
hitégaz légmentesen zart rendszerben talalhato.
H(t6gaz: Az R410a globalis felmelegedési
potencialja (GWP) 1975.



A KORNYEZET VEDELME

A KESZULEK HULLADEKBA HELYEZESE

« A készllék Ujrahasznosithaté vagy
Ujrafelhasznalhaté anyagokbdl készilt. A
kiselejtezést a helyi hulladékba helyezési
rendelkezéseknek megfelelen kell végezni.
Miel6tt hulladékba helyezné, a készlléket a
halozati csatlakozokabel elvagaséaval tegye
hasznalhatatlanna.

« Atermék kezelésére és Ujrahasznositasara
vonatkozé részletesebb informécidért forduljon a
szelektiv hulladékgytjtéssel foglalkoz6 helyi
hatésagokhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a
készuléket vasarolta.

A CSOMAGOLOANYAG HULLADEKBA
HELYEZESE
A csomagoldéanyag 100%-ban Ujrahasznosithato,

amint azt az Ujrahasznositasi szimbélum ;_’:‘3 is jelzi.

A csomagolés kuldnféle részeit tilos a kdrnyezetbe
szétszérni, hanem azokat a helyi 6nkormanyzati
rendelkezésekkel 6sszhangban kell hulladékba
helyezni.

[0l

Ez a készlilék az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK
iranyelv (WEEE) szerinti jel6lést hordozza.

A termék hulladékként megfelel6 médon valo
elhelyezésének biztositasaval On segit megel6zni
a kérnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potencialis negativ hatasokat.

A készlléken vagy annak csomagolasan

feltintetett == jelzés arra utal, hogy ez a
készlilék nem kezelhet6 haztartasi hulladékként,
hanem a terméket a villamos és elektronikus
berendezések tarolasat és Ujrahasznositasat
végz6 megfeleld gyljtdhelyen kell leadni.



A KESZULEK BEMUTATASA

Beltéri egység Kiiltéri egység
1. LevegObemenet 11. LevegObemenet

2. Elélap 12. Csbvek és halbzati csatlakoz6zsin6r
3. Kijelz6panel 13. Lefolyécsé

4. Levegbkimenet 14. LevegOkimenet

5. Elektromos kapcsol6édoboz

6. Be/ki kapcsolo

7. Flgglleges beallitdzsalu

8. Vizszintes beallitozsalu

9. Légszlrd

10. Taviranyito

A felhasznal6i Utmutatdéban szerepl6 képek a standard modellek kiilnézeti képén alapulnak, az alak és a
kialakitas a modelleknek megfeleléen valtozik.
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A KEZELOLAP KIJELZOJEN LEVO
JELZESEK ISMERTETESE

8 8 Homérséklet jelzés (1)
A beallitott és a szobahémérsékletet jelzi ki.

I\ Uzemelés jelzés (2)
Pirosan vilagit, amikor a taphalézathoz csatlakozik.
Fehéren vilagit mikoédés kdzben.

N Fités jelzés (3)
-NA~ Fltés izemmodban vilagit.

Hiités jelzés (4)
Hdtés tzemmodban vilagit.

Paramentesito jelzés (5)
0 O Paramentesitd izemmodban vilagit

Jelvevo (6)
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TAVIRANYITO FUNKCIOI ES JELZESEI

1.

10-11.

12.

13.

ON/OFF (BE/KI) GOMB
A gomb megnyitdsaval lehet a készlléket
elinditani és/vagy leallitani.

SZOBAHOMERSEKLET-BEALLITO

GOMBOK

A hémérséklet beallitasara szolgal.
Az 6ra szamara az id6 beallitasara szolgal.
1d6zitd tzemmodban az id6 beallitasara

szolgal.

MODE (UZEMMOD) GOMB
Az lzemmod kivalasztaséara szolgal.

th

sense GOMB

A 6. érzék lzemmod beallitasara vagy

torlésére szolgal.

{" GomB

A Korulétted Gzemméd bedllitasara vagy

torlésére szolgal

FAN (VENTILATOR) GOMB

A ventilator sebességének megvalasztasara
szolgal. A sebességfokozatok sorrendben:
automatikus, magas, kdzepes, alacsony.

SWING (ELFORDITAS) GOMB

A fliggbleges beéllitézsalu elfordulasanak
leallitasara vagy elinditasara és a kivant
figgdleges légaramlasi irany beallitdsara

szolgal.

POWER SAVE (ENERGIATAKAREKOS)

GOMB

Az energiatakarékos Uzemmaod bedllitaséra
vagy torlésére szolgal

TIMER ON (BEKAPCSOLASI IDOZITO) és
TIMER OFF (KIKAPCSOLASI IDOZITO)

GOMB

Az id6zit6 mikoédésének beallitasara vagy

torlésére szolgal.

DISPLAY ON/OFF (KIJELZO BE/KI) GOMB
A beltéri egység kezel6paneljén lévé kijelz6
vilagitasanak be/ki kapcsolasara szolgél

INFO °C GOMB

A szobahdmérsékletnek vagy a beallitott
hémérsékletnek a beltéri egység
kezel6lapjan valé megjelenitésére szolgal.
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14. AUTO CLEAN (AUTO TISZTiTAS) GOMB
Az automatikus tisztitasi mivelet beallitasara
vagy torlésére szolgal.

15. CLOCK (ORA) GOMB
A pontos id8 beallitasara szolgal.

16. SLEEP (EJSZAKAI) GOMB
Az Ejszakai lzemmdd beallitdsara vagy
torlésére szolgal.

17. JET GOMB
A gyorshités vagy -fités elinditasara vagy
leéllitasara szolgal.
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A TAVIRANYITO KIJELZOJEN LATHATO
JELZESEK SZIMBOLUMAI

% H(tés jelzés

¢ i

¢ ¢ Paramentesité jelzés

* Csak ventilator jelzés

3:1 Fltés jelzés

FAN AUTO Auto ventilatorsebesség
FAN <4l Magas ventilatorsebesség
FAN <4  Kdzepes ventilatorsebesség
FAN — Alacsony ventilatorsebesség
(%’ Auto tisztitas jelzés

=

-8 Elforditas jelzés

% Zarolas jelzés
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*
Q Ejszakai jelzés
*®
JE Kérilotted jelzés

@ Gyorsh(tés jelzés

‘o

OPER Jelatvitel

@ FR:qnes  Bedllitott id6zitd kijelzése
Pontos id6 kijelzése

0F

6. HOémérséklet-kijelzés

O Beallitott hémérséklet kijelzésének jelzése
fl Szobahdmérséklet kijelzésének jelzése

3 El6lapi kijelz6 vilagitasa be jelzés



A TAVIRANYITO TAROLASA ES HASZNALATI
TIPPEK

Az elemek behelyezése

1. Csavarja ki az elemtarté fedelén lévé csavart.
Gyengéden nyomja le az elemtart6 fedelét, majd
tolja az abra szerint a nyil iranyaba.

2. Helyezzen be 2 darab AAA méretii (1,5 V) elemet
a rekeszbe.
Vigyazzon, hogy j6 helyre tegye a "+" és "-"
polusokat.

3. Zarja le a taviranyité elemtart6janak fedelét.
Tegye vissza a csavart a taviranyiton, és huzza
meg szorosan.

Az elemek eltavolitasa @
Csavarja ki a csavart, és az elemtarto fedelét a nyil Ezi@
iranyaban vegye le. ‘%
Nyomja meg az elem pozitiv pélusat enyhén az

ujjaival, majd hizza ki az elemeket a rekeszbdl.
Mindezt csak felnéttek végezhetik, gyermekek
szamara tilos az elemek kivétele a taviranyitobol a
lenyelés veszélyének megelézése érdekében.

Az elemek hulladékba helyezése
Kérjlk, az elemeket erre szakosodott kdzeli
gy(ijtéhelyen helyezze az el6irt médon hulladékba.

Ovintézkedések

+ Az elemek cseréje alkalmaval az (j elemeket ne
vegyitse régi elemekkel, illetve ne hasznaljon
egyltt killdnbdz6 tipusu elemeket, mert ezzel a
taviranyité hibas mikddését idézheti eld.

+ Ha varhatbéan egy darabig nem fogja hasznalni a
taviranyitot, vegye ki bel6le az elemeket, hogy az
elembdl a sav ki nem szivarogjon a taviranyitéba.

« Ataviranyitot annak hatékony tartomanyaban
Uzemeltesse. A taviranyitot legalabb 1 méteres
tavolsagban tartsa TV-készilékektdl vagy HI-FI
berendezésektol.

Jelvevd

+ Ha a taviranyit6 nem mikédik rendesen, vegye Ki
az elemeket, majd 30 masodperc mulva tegye
vissza Oket. Ha még mindig nem mikddik, tegyen
be Uj elemeket.

+ Ha a készUlléket a taviranyitoval kivanja
mikddtetni, irdnyitsa a taviranyitét a beltéri
egység fogado készllékére, hogy biztos legyen a
fogadas érzékenysége.

« Amikor Gzenet megy a taviranyitorol, a 2> jel 1
masodpercig villog. Az Uizenet megérkezésekor a
készulék egy sipjelet ad ki.

+ Atavvezérld maximum 7 méteres tavolsagrol
miikodteti a Iégkondicionalét.

» Minden alkalommal, amikor a tavvezérlében
elemet cserél, a tavvezérld az elébeallitas szerinti
6. érzék lzemmodra all be
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UZEMMOD LEIRASA

Altalanos lizemelés:

1. Bekapcsolas

Nyomja meg a @ gombot, amikor a készllék veszi
a jelet, az UZEMELES jelzés a beltéri egység
kijelzéjén felgyullad. Az Gzemmodvaltasok alatt
varjon néhany masodpercet, ismételje meg a
mUveletet, ha a készllék egyaltalan nem reagél. A
fltési mivelet beéllitasakor a Iégaramlas 2-5 perc
elteltével indul el.

2. Uzemmaéd kivalasztasa

Az Uizemmod a Mode gomb minden egyes
lenyoméasakor sorban véltakozik:
¢
]

D
[~

2 %
/_) 6. ERZEK lizemmod
% HUTES tizemmod

¢
6

PARAMENTESITES tizemmad
% CSAK VENTILATOR iizemméd
Kj:{ FUTES lizemmé

3. A ventillatorsebesség beallitasa

A ventilator sebessége a Fan gomb minden
lenyomasara a kdvetkezd sorrendben valtozik:

|—>AUTO—>‘ — ad— —|

FAN AUTO  Auto ventillatorsebesség
FAN —= Alacsony ventillatorsebesség
FAN <«f  Kodzepes ventillatorsebesség
FAN «#f  Magas ventillatorsebesség

Csak az alacsony ventillatorsebesség all
rendelkezésre Paramentesités izemmodban.
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4. A homérséklet beadllitasa

+ Nyomja meg egyszer a hdmérséklet 1 °C-kal
valé néveléséhez

(= Nyomja meg egyszer a hémérséklet 1 °C-kal
valé cs6kkentéséhez

Ha lenyomja és lenyomva tartja a (+) vagy ©
gombot, a szam gyorsan valtozik.

A rendelkezésre allo beallitott hdmérséklet-
tartomany: 18 °C~32 °C

*Megjegyzés: 6. ERZEK lizemmédban a
hémérséklet nem allithato.



A LEGARAMLAS IRANYANAK

SZABALYOZASA

5. A légaramlas iranyanak szabalyozasa

A fuggbleges légaramlas a késziilék bekapcsolasa
utan az tzemmodnak megfeleléen automatikusan
beall egy bizonyos szdgbe. A Iégaramléas iranya
egyéni igényeinek megfeleléen a taviranyité Swing
gombjanak lenyomésaval is allithato.

Fiigg6leges légaramlas-szabalyozas (a
taviranyité hasznalataval)

A fliggbleges légaramlas a Swing gomb minden
lenyomasara a kdvetkez6 sorrendben valtozik:

S R S S B
A

OFFe— |

Amikor a fliggdleges bedllitézsalu elkezd felfele és
lefele fordulni, ha megnyomja ezt a gombot, a zsalu
megall az aktualis helyzetben. Amikor az allapotban
kikapcsoltbol =1 allapotba valt at, ha 2
masodperccel késébb Ujra lenyomja ezt a gombot,
az allapot kdzvetlenll kikapcsolt allapotra valt at; ha
2 méasodpercen belll Ujra lenyomja ezt a gombot, a
hintaallapot véltozasa a fentebb leirt sorrendben
folytatodik.

A Swing gomb 2 masodpercnél hosszabb folyamatos
lenyomasakor a kézponti egység elére/hatra fel/le
fog hintazni, majd a gomb elengedésekor a készllék
hintazasa megszinik, és a szabalyoz6 zsalu azonnal
az éppen bedllt pozicibban marad.

Vizszintes légaramlas-szabalyozas (kézzel)
A vizszintes légaramlas megvaltoztatasahoz a
bemutatott médon forditsa el a vizszintes
beallitozsaluk szabalyzo6rudjait.

Megjegyzés: A késziilék alakja eltérhet az On altal
valasztott Iégkondicional6étol.

A - Afliggbleges bedllitézsalukat ne kézzel forditsa
el, mert igy mlkddési zavar léphet fel. Ha ez
bekovetkezik, elészér kapcsolja ki a késziiléket,
és sziintesse meg a tapellatast, majd allitsa
vissza a tapellatast ismét.

B - HUTES vagy SZARAZ tizemmodban jobb, ha
nem hagyja sokaig lefelé dontve a fliggbleges
beallitézsalut, igy megelézheti a kondenzviz
csOpdgését.
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UZEMMOD- ES FUNKCIOLEIRASOK

6. ERZEK UZEMMOD

a késziilék kozvetlendl 6. érzék tizemmodba lép. A
készulék ebben az tzemmodban automatikusan a
valés szobah6mérséklet alapjan fogja beallitani a
hémérsékletet és a ventilator sebességét.

Hészivattyis modellek

Beltéri .. i
hémérséklet Uzemmod
22 °C vagy alatta FUTES
292°(-26°C VENT!LLATOIR Vagy korabbi
lizemmad tartasa
26 °C vagy felette HUTES
6 A gomb Gyorshiités és Ejszakai

tizemmodban nem mikédik.

Megjegyzés: A hdmérséklet nem jelenik meg az
eldlapon és a taviranyiton ebben az tizemmaodban

Mit lehet tenni 6. érzék lizemmodban

s T

Clock

Sleep || Swing

Auto

Power
Clean

Info°C Save

Timer | [ Display| / Timer
On On/Off Off

(ﬁhiyrlﬁ)ol

C .

Mit érez On gomb a médositas folyamata
A légaramlas nem megfelel6 mértéke A belteri vgnplator sebessig_e a gon’]b rrlunden
miatt kellemetlen Fan megnyomasara a magas, kdzepes és alacsony
’ fokozat kdzott valtakozik.
A nem megfeleld aramlasi irany miatt e Kérjluk, lapozza fel az el6z6, “Légaramlas iranyanak
kellemetlen. szabalyozasa” cimi fejezetet

@ Korilotte funkcio

Amikor megnyomja ezt a gombot, a i= jelzés
megjelenik, a taviranyité tovabbitja a koérllotte 1évé
tényleges szobahdmérsékletet a beltéri egység
szamara, és a készilék ezen hémérsékletértéknek
megfeleléen fog mikddni, hogy kellemes
kérnyezetet biztositson.

Kérjlk, hogy a taviranyitét olyan helyen tartsa,
ahonnét megfeleléen tudja a jelet a beltéri egység
részére tovabbitani.

Nyomja meg egyszer a beadllitashoz, és még
egyszer az elvetéshez.
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GYORSHUTES iizemméd

- A GYORSHUTES tizemmad szolgal a gyorshiités,
illetve a gyorsf(ités inditasara és leéllitasara.
@ jelenik meg taviranyiton ebben az izemmaodban.
A készulék szupergyors ventilatorsebességgel fljja a
levegdt, hogy gyorsan és hatékonyan leh(tse vagy
felmelegitse a helyiséget.

- GYORSHUTES tzemmodban beallithaté a
hémérséklet és a légaramlas iranya

Megjegyzés:

« A Gyorsh(ité funkcid nem érhetd el 6. érzék, Csak
ventilator és Paramentesité tizemmaodban.

+ Az izemmod véltasakor vagy a ventilator
sebességének modositasakor ez a funkcié
automatikusan torlése kerdl.

ORA FUNKCIO

Beallithatja az 6rat a CLOCK gomb megnyomasaval,
majd pedig a +) és (=) gombok hasznalataval allitsa be
a pontos id6t, és nyomja meg ismét a CLOCK gombot,
ha az 6ra be van éllitva.

Amikor megnyomija a CLOCK gombot, a @ jel villog. 4
masodpercen belll az érték bedllithatd

) Nyomja meg egyszer az idébeallitds 1 perccel vald
noveléséhez

(=) Nyomja meg egyszer az id8bedllitas 1 perccel valo
csokkentéséhez
ha folyamatosan nyomja a + vagy — gombot, a
szam gyorsan valtozik.

12:00 az alapértelmezett megjelenitett idé az elemek
behelyezése utan

EJSZAKAI iizemméd

Ez a funkcié kellemesebb kdrnyezetet biztosit alvashoz.

EJSZAKAI (izemmodban Q jelenik meg taviranyiton,
HUTES vagy PARAMENTESITES (izemmodban a
késziilék automatikusan médositja a beallitott
hémérsékletet, 1 °C-kal névelve az elsd oraban és
Ujabb 1 °C-kal névelve a masodik 6raban, majd
alland6é marad

FUTES tizemmodban a késziilék automatikusan
modositja a beallitott hdmérsékletet, 1 °C-kal
csOkkentve az elsd 6raban és UGjabb 1 °C-kal
csokkentve a masodik éraban, majd alland6é marad.
Megjegyzés:
+ Aventilator sebessége és a légaramlés iranya
allithato.
CSAK VENTILATOR és 6. ERZEK (izemmodban ez a
funkcié nem érhet6 el.
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AUTO TISZTITAS funkcié
Ennek a gombnak HUTES és SZARITO
Uzemmodban valé megnyomésakor az <%> ikon
megijelenik, és az AUTO TISZTITAS funkci6 be van
allitva. Miutan kikapcsolta a készliléket, a beltéri
ventilator 10 percig tovabb tGzemelés, hogy
megszintesse a beltéri egységben 1évd
nedvességet. Ebben az id6szakban megnyomhatja
ezt a gombot a beltéri ventilator kdzvetlen
leallitaséhoz.
Ennek a gombnak az ismételt lenyomésa torli az
AUTO TISZTITAS funkciét, a beltéri egység
ventilatora kdzvetlenil a készlilék kikapcsolasa utan
leall.

Megjegyzés: Az AUTO TISZTITAS funkcié nem érhet
el 6. ERZEK, CSAK VENTILATOR és FUTES
tzemmodban.

INFO °C funkcié

Ennek a gombnak a lenyoméséval kivalaszthatja, hogy
a beallitott h6mérséklet vagy a szobahémérséklet
megjelenjen az el6lapon.

Amikor a készlléket elsé alkalommal aram ala helyezi,
al] jelzés jelenik meg a taviranyiton, és a beallitott
hémérséklet jelenik meg a kezelépanelen.

Ennek a gombnak kétszeri megnyomésara az ikon a
taviranyiton atvalt az m ikonra, és a beltéri
szobahémérséklet jelenik meg a kezel6panelen. 5
masodperc elteltével, illetve ha mas mikddési jelet kap,
visszatér a beallitott hémérséklet kijelzésére.

Megjegyzés: Csak a beallitott hémérséklet jelenik meg
a taviranyiton.

ENERGIATAKAREKOS iizemméd

Az ENERGIATAKAREKOS (izemmod csak HUTES
Uzemmodban all rendelkezésre.

Amikor megnyomja ezt a gombot, az “SE” felirat jelenik
meg az elélapon és a taviranyiton. A készlilék
automatikusan médositja a beallitott hdmérsékletet a
ténylege szobahémeérsékletnek megfelelden, lehetévé
téve, hogy a szobahémérséklet olyan gyorsan elérje a
kellemes hémérsékletzonat (24 °C ~ 28 °C), amilyen
gyorsan lehetséges.

Ez az Gzemmdd kevesebb energiat fogyaszt, de még
kellemes kérnyezetet biztosit.

A funkcié elvetéséhez valtoztasson lizemmédot, vagy
nyomja meg a POWER SAVE gombot ismét.

*Megjegyzés: A ventilator sebessége és a hdmérséklet
nem allithat6 ebben az izemmaodban.
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IDOZITO funkcié

Kényelmes a TIMER ON gomb megnyomasaval beéllitani
az idézitét, hogy hazaérkezésének idejére kellemes
szobahémérsékletet érjen el. A kellemes alvas érdekében
éjszakai automatikus kikapcsolasra is beallithatja az
idézitét a TIMER OFF gomb megnyomaséval.

A BEKAPCSOLASI IDOZITO beallitasa

A TIMER ON gombbal programozhatja be az idézit6t
tetszés szerint, hogy a készulék a kivant idépontban
bekapcsoljon.

[) Nyomja meg a TIMER ON gombot, az @ ikon eltlnik,
folyadékkristalyos kijelz6n az "ON" felirat villog, 5
masodpercen bellil nyomja meg a (+) vagy (—) gombot
a késziilék kivant bekapcsolasi idejének kivalasztasahoz.

+ Nyomja meg egyszer az id6beallitas 1 perccel vald
néveléséhez

(= Nyomja meg egyszer az idbeadllitas 1 perccel vald
csOkkentéséhez
ha folyamatosan nyomja a (+) vagy () gombot, a
szam gyorsan valtozik.

Megjegyzés: Ha a TIMER ON gomb lenyomasa utan 5
masodpercen belll nem éllitja be az idét, a taviranyitd
automatikusan kilép a KIKAPCSOLASI IDOZITO
Uizemmaodbol.

[) Ha a taviranyiton a kivant idépont lathat6, a TIMER ON
gomb lenyomasaval nyugtézza. Sipolés hallatszik, és az
"ON" jelzés abbahagyja a villogast.

A KIKAPCSOLASI IDOZITO beallitas torlése

Nyomja meg ismét a TIMER ON gombot, egy sipolas
hallhaté, és az "ON" jelzés eltlnik, ezzel a funkci6 torlése
megtértent.

A KIKAPCSOLASI IDOZITO beallitasa

A KIKAPCSOLASI IDOZITO beallitasa hasonlé a
BEKAPCSOLASI IDOZITO beallitasahoz, beallithatja, hogy
a készlilék a kivant idépontban automatikusan
kikapcsoljon.

Megjegyzés: Gy6z6djon meg arrdl, hogy az éra helyesen
van beallitva, mielétt a bekapcsolasi id6zit6 vagy a
kikapcsolasi id6zité bedllitasat elvégzi.

KIJELZO BE/KI FUNKCIO

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kezelépaneljén
1évé kijelzd vilagitasanak bekapcsolasahoz, illetve
kikapcsolasahoz.

Megnyomhatja ezt a gombot, hogy kikapcsolja a
folyamatos jelz6fényt, amikor a késziilék ki van kapcsolva.
¥ jelenik meg a taviranyiton, amikor az eldlap kijelzoje
felgyullad.
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GYERMEKZAR funkcié

Nyomja meg egyszerre a ‘+ és (- gombot a
taviranyiton lévé gombok zarolasahoz vagy a zarolas
feloldasahoz.

Ha a taviranyit6é zarolva van, az ﬁ ikon megjelenik,
és semmilyen funkcié nem aktivalhaté a gombok
lenyomasaval.

Nyomja meg egyszerre a +) és (=) gombot a
feloldashoz.

A °C és °F kozotti valtas

Miutan a O gombot megnyomva kikapcsolta a
készlléket, a MODE és a (—) gomb egyideji
lenyomasaval valthat a °C és °F kdzétt.

Megjegyzés: Ez a funkcid csak akkor elérhetd, ha a
termék ki van kapcsolva. Az el6lap h6mérséklet-
kijelzése ennek megfelel6en &tvalt, amikor
bekapcsolja a készlléket. A gyari beallitas a °C-on
alapul

MUKODTETES VESZHELYZETBEN
Vészhelyzetben, illetve amikor a taviranyité hianyzik,

VEDELEM

Miikodési feltétel
A védBberendezés az alabbi esetekben kikapcsolhat, és
ledllithatja a készUléket.

Akiilsé hdmérséklet 24 °C 6l6tt van

Fiités Akillsé hdmérséklet -7 °C alatt van

A szobahémérséklet 27 °C fol6tt van

. Akilsd hémérséklet *43 °C folétt van
Hiités

A szobahémérséklet 21°C alatt van

Paramentesités A szobahémérséklet 18 °C alatt van

Zajszennyezés

+ Akésziléket olyan helyre szerelje fel, amely megtartja
a sulyat, igy halkabban tizemel

+ Telepitse a kultéri egységet olyan helyre, ahol a levegd
tavozhat, és az (izemelés zaja nem zavarja a
szomszédokat.
Ne allitson akadalyt a kiiltéri egység levegébemeneti
nyilasa elé, mert ez ndveli a zajszintet.

A védoberendezés jellemzoi

Varjon legalabb 3 percet, miel6tt a miikddés leéllasa utani
Ujrainditja a készuléket, vagy miikddés kdzben
Uzemmodot valt. Ha a késziiléket a halzathoz vald
csatlakoztatas utan azonnal bekapcsolja, a mikodés
megkezdése elétt 20 mésodperces késés fordulhat elé. Ha
az 6sszes mivelet ledllt, az Ujrainditashoz nyomja meg az
ON/OFF gombot. Az id6zitét Gjra be kell allitani, ha
torl6dott a bedllitas.
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az egység vezérelhetd a beltéri egységen 1évé be/ki
kapcsolé6 megnyomasaval is.
+ A készllék bekapcsoldsa: amikor az egység ki

van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot, a
késziilék elindul, és 6. ERZEK izemmodban fog
mUkédni.

+ A készulék kikapcsolasa: amikor az egység be

van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot, a
készulék befejezi az Gizemelést.

be/ki kapcsolo @

A HUTES iizemmod jellemz6i

Jégmentesités

Amikor a beltéri hécserélé hémérséklete 0 °C-ra vagy az
alé esik, a kompresszor miikddése ledll az egész készilék
védelme érdekében.

A FUTES lizemmod jellemz6i

Elofiités

A hideg levegd kiaramlasanak megelézése érdekében 2-5
perc szilkséges a beltéri egység eléfiitéséhez a FUTES
Uzem inditasakor. A beltéri ventilator nem miikddik az
el6flités alatt.

Jégtelenités

FUTES tizemmodban a késziilék a nagyobb hatékonysag
érdekében automatikus jégtelenitést végez. Ez az eljaras
rendszerint 6-10 percet vesz igénybe. A jégtelenités alatt a
ventilator miikdése leall, és a "H1" felirat jelenik meg az
el6lapon.

A jégtelenités befejeztével a késziilék automatikusan
visszatér FUTES tizemmodba.



KARBANTARTAS

A beltéri egység elolapjanak tisztitasa

1. Levalasztas a taphal6zatrol
Kapcsolja ki a készUléket el6szoér, miel6tt
levalasztana a taphaldzatrél.

2. Az elolap levétele
Nyissa ki az el6lapot, amint a nyil mutatja (A
abra). Huzza er6vel az elblap oldalan lévé
nyilasokat, és vegye le az el6lapot (B abra).

3. Az elolap tisztitasa
Toérdlje le egy szaraz puha ruhaval. Ha a készulék
nagyon piszkos, hasznaljon a tisztitashoz langyos A abra
(40 °C alatti) vizet. A tisztitds utan hagyja
megszaradni.

4. Az elolap visszahelyezése és bezarasa.

Lefele nyomva helyezze vissza és zérja be az
elblapot.

Megjegyzés:

« A késziilék tisztitasahoz soha ne hasznaljon
olyan anyagokat, mint példaul a benzin vagy a
butorfényezo.

+ Ne spricceljen vizet a beltéri egységbe
Veszélyes! Aramiités!

e oo B abra
A légsziuro tisztitasa

A légsz(rdét kb. 100 6ra hasznalat utan szikséges
megtisztitani.Kéthetente tisztitsa meg a légsz(irét, ha
a légkondicional6 kiléndsen poros kdrnyezetben
mikodik.
1. Levalasztas a taphal6zatrol
Kapcsolja ki a készlléket elészor, mieldtt
levalasztana a taphaldzatroél.

2. A légsziiro kivétele (C abra).
1. Nyissa ki az el6lapot.
2. Enyhén nyomja meg a sz(iré fogantyujat.
3. CsUsztassa ki a sz(rét.

3. A légsziiré tisztitasa (D abra) C dbra

Ha a sz(ir6 nagyon piszkos, langyos vizbe tegyen
semleges mososzert, €s abban mossa ki.
A tisztitds utan hagyja megszaradni.

Ao ool
55454 é:‘,,‘ 32

LA

leaseas utacey

%

‘
X
K
8%
%
o
¥

X
Q
2

4. Helyezze vissza a sziirot, és zarja be az
eldlapot.

Megjegyzés:

+ A sériilések elkeriilése érdekében a sziiro
eltavolitasa utan ne nyuljon kézzel a beltéri
egység ventillatorszarnyahoz.

+ Ne prébalja meg sajat maga kitisztitani a
légkondicional6 belsejét.

- Ne tisztitsa a sziir6t mosogépben. D abra
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HIBAELHARITAS

A miikddési problémakat gyakran apro hibak okozzak, kérjiik, ellendrizze le a kovetkez6 tablazat
segitségével, mielott a szervizt hivna. Ezzel idot és sziikségtelen kiadasokat takarithat meg.

Probléma Hibaelharitas

« Aramsziinet van?
+ Abiztonségi berendezés kioldott, vagy a biztositék kiégett?
Lazan van a hal6zati dugasz az aljzatban?
+ Ataviranyité normal médon miikddik?
Ellendrizze, hogy nem éllitotta-e be a Kikapcsolasi iddzitd funkciot.
Kérjlik, varjon 3 percet, és inditsa Ujra, lehetséges, hogy a védéberendezés allitotta le.

Nem mUkodik

+ Nincsenek elzérva a beltéri vagy a killtéri egység ki- és bemeneti nyilasai?

+ Megfelel6en allitottak be a hémérsékletet?

+ Abeltéri ventilator nem miikédik az elsé néhany percben, amikor a fitési folyamat
megkezdddik, hogy megeldzze a hideg levegd bearamlasat.
Fltési Gzemmodban a beltéri ventilator ledllitia a levegéaramoltatast a jégtelenités alatt.
Paramentesitési izemmaodban el6fordulhat, hogy a beltéri egység ventillatora leéll, hogy
megakadalyozza a kondenzviz elparolgasat és a hdmérséklet emelkedését.

A beltéri egység nem fuj
ki levegét.

Nem lehet mddositani a A készllék nem 6. érzék vagy Energiatakarékos lizemmaédban van? A hémérséklet nem
hémérséklet-beéllitast allithaté ezekben az tizemmaodokban.

Nem lehet beéllitani a + Akészllék nem paramentesit vagy energiatakarékos izemmaédban van? A
ventillator sebességét ventillatorsebesség nem allithatd ezekben az izemmébdokban.

+ Er&s interferencia van (ami tllzott statikus elektromos kisiiléstdl, a halozati fesziiltség
Hatéstalan vezérlés rendellenességeitdl keletkezhet)? Ne feledje, ha a miikddés rendellenessé valik, ilyen
esetben hlzza ki a dugaszt a taphal6zatbél, majd 2-3 masodperc elteltével dugja vissza.

Nem mikodik azonnal + Ha lGzemelés kdzben Gzemmadot valtoztat, 3 perces késleltetés keril alkalmazasra.

+ A szag més forrashol szarmazhat, Ugymint batorzat, cigaretta stb., amelyet az egység
Jellegzetes szag beszivott, majd a levegébe bocsét.
+ Ellendrizze a légsz(irét, ha nagyon piszkos, tisztitsa meg.

+ Normal jelenség, amelyet a Iégkondicionaléban aramlo hiitékézeg okoz.

Foly6 viz hangja . Ajégtelenités hangja ft6 tizemmodban.

Recsegé hang + Ezt a hangot az el6lapnak a hémérséklet-valtozasok miatti tagulasa vagy 6sszehlzédasa

okozhatja.
Kéd jon a kivezetd * Alacsony hdmérséklet esetén para van a helyiségben. Normél jelenség, amelyet a beltéri
nyilasbol egységbdl tavozo levegd okoz HUTES vagy SZARAZ tizemmabdban.
+ Nincs a szlkséges tavolsagon kivil a taviranyito, vagy nincs az dtjaban valamilyen
A taviranyité nem akadaly?
miikodik + Ellendrizze a taviranyitéban lévd elemet. Ha gyengék, tegyen be (j elemet.

+ Vizsgélja meg, nem sérilt-e meg a taviranyito.

+ Ha hibakod, példaul E2,E4,E5,E6,F1,F2,F3,F4,F5,H3,H4,H5,PL,PH jelenik meg a beltéri
egység kijelzéjén, kapcsolja ki a készliléket, és valassza le a tapellatasrol, majd hivja a

Hibakdd jelenik meg Whirlpool legkdzelebbi hivatalos szervizkdzpontjat.

(A H1 és az SE nem hibakod, a H1 a flités kdzbeni jégtelenités jelzése, az SE pedig az

energiatakarékos funkcié jelzése.)

Megjegyzés: Ha a probléma tovabbra is fennall, kapcsolja ki a késziiléket, és valassza le a
tapellatasrol, majd hivja a Whirlpool legkodzelebbi hivatalos szervizkdzpontjat. Ne vallalkozzon arra,
hogy sajat maga athelyezi, megjavitja, szétszereli vagy modositja a késziiléket.
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TELEPITESI SZOLGALTATAS

A telepités elott

1

2.

. Kérjuk, figyelmesen olvassa el ezt a kézikbnyvet a

telepités el6tt.

A készUlék telepitését az orszagos huzalozasi
szabdlyok, valamint ezen kézikdnyv alapjan
szakembereknek kell elvégeznilk.

. A beszerelési pozici6 kizarélag szakemberek

kdzremikddésével valtoztathatd meg;

. Ellenérizze a telepités el6tt, hogy a termék nem

seérllt-e meg.

5.

6.

A beltéri egység legalsé mozgd alkatrészeit
legalabb 2,5 m-rel a padl6 vagy a Iépcsészint folé
szerelje.

A telepités utan a vasarlonak a késziiléket a jelen
kézikdnyvnek megfeleléen kell mikddtetnie,
meg0rizve a megfeleld tarolbeszkdzdket a
készilék jovOben karbantartdsahoz és
athelyezéséhez.

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

A tapellatasnak a névleges fesziltséggel kell
birnia, és sajat aramkdorrel kell rendelkeznie a
készllék szamara. A normal Gzemi
feszlltségtartomany a névleges fesziltség
90~110%-a kozott talalhato. A haldzati vezeték
atméréjének meg kell felelnie az elbirasoknak.

A felhasznal6 tapellatasan legyen egy
megbizhat6 féldel6 termindl. Tilos a féldkabelt az
alabbi dolgokhoz kétni: 1) Vizvezeték 2)
Gazvezeték 3) Szennyvizcs6 4) Mas, nem
biztonsagosnak itélt helyek

Gondoskodjon a biztonsagos foldelésrdl és arrdl,
hogy a foldel6 kabelt az épllet sajat,
szakemberek altal telepitett foldelési
rendszeréhez csatlakoztassa. A készuléket
aramszivargas ellen védé kapcsoloval kell
felszerelni, tovabba egy megfeleld kapacitassal
rendelkez6 levegbkapcsoloval (lasd a kdvetkezd
tablazatot). A leveg6kapcsolonak magneses és
termikus kiold6 funkcioval is kell rendelkeznie,
hogy révidzarlat, illetve tulterhelés esetére
védelmet tudjon biztositani.

A leveg6 megszakito
Tipus Modell |kapcsol6 sziikséges
kapacitasa
9k 10A
Be/ki 12k 16A
18k 25A
9k 16A
Inverter 12k 16A
18k 25A
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4.

10.

1.

12.

Gydz6djon meg arr6l, hogy a halézati vezeték
elég hosszu ahhoz, hogy megfeleld csatlakozast
biztositson. A tapellatashoz ne hasznaljon
semmilyen hosszabbitot.

Ha a tapvezeték sérilt, azt a kockazatok
elkerllése érdekében a gyartéval,
szervizmegbizottjaval vagy hasonléan
szakképzett személlyel kell kicseréltetni;

A rdgzitett huzalozasba be kell csatlakoztatni
egy olyan aramtalanitd kapcsolét, amelynél a
megszakitd minden polusnal legalabb 3 mm-es.

Az aramutés személyi sérilést vagy halalt
okozhat: Szervizelés el6tt valasszon le minden
csatlakoz6t az elektromos taphalozatrol.

A halbzati vezeték csatlakoztatasat, valamint a
beltéri és a kultéri egység kdzotti
kabelcsatlakozés a készllékhez mellékelt
huzalozasi rajznak megfelelen kell elvégezni.

Amikor a telepités elkészllt, az elektromos
komponensek nem lehetnek hozzaférhetbek a
felhasznaldk szamara.

A légkondicional6 mozgatasat és telepitését
kettd vagy tdbb ember végezze a tilzott terhelés
veszélyének megel6zése érdekében.

A légkondicional6 kicsomagolasa utan az ésszes
csomagoléanyagot a gyermekektdl elzarva
tartsa.

A hiitékézeg (R410a) jellegének megfeleléen a
cs6 nyomasa nagyon magas, ezért ligyeljen
arra, hogy nagyon kérultekintéen jarjon el,
amikor a készuléket Uzembe helyezi és javitja.



BESZERELESI UTMUTATO

Telepitési rajz

A mennyezettél mért tavolsag
haladja meg a 150 mm-t

A faltol mért tavolsag
haladja meg a 150 mm-t

@ A faltél mért tavolsag

Beltéri egysé haladja meg a 150 mm-t
gyseg

A padl6tél mért tavolsag haladja
meg a 2500 mm-t

U

Kiiltéri egység //
A légbevezetés faltdl mért ‘

tavolsaga haladja meg a

300 mm-t

MEGJEGYZES: A fenti abra mindossze a berendezés egyszerli bemutatasa, lehetseges, hogy kulsd
megjelenésében eltér az On altal vasarolt terméktdl. A felszerelést csak engedéllyel rendelkezé
szervizmunkatars végezheti, az orszagos huzalozasi szabvanyoknak megfeleléen.

A légbevezetés faltél mért
tavolsaga haladja meg a
300 mm-t
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Valassza ki az optimalis helyet
A beltéri egység felszerelésének helye

Ahol a légkivezetés kdzelében nincs akadaly, és a
levegd a helyiség minden sarkaba ki tud aramlani.

Ahol a csévezés és a fal atfurasa kdnnyen
elvégezheto.

Tartsa be a telepitési rajz szerinti szlikséges
tavolsagot a mennyezettdl és a faltol.

Ahol a légsz(ré kénnyen kivehetd.

Az egyseéget és a taviranyitot televiziétol, radiotél stb.

legaldbb 1 m-re tartsa.

Fénycsovek hatasainak elkerllése érdekében a
késziléket fénycsdvektdl minél tavolabb helyezze el.

A légbevezetés kdzelébe ne helyezzen semmit, ami
annak utjat elzarna.

Olyan helyre, amely képes megtartani a sulyt, és
nem noveli az Gzemi zajt és rezgést.

A beltéri egység nem alkalmas arra, hogy
mosokonyhéba telepitsék.

A kultéri egység felszerelésének helye

Kényelmes, jél szell6zd helyre szerelje fel.

Kerllje azokat a helyeket, ahol gyulékony gaz
szivaroghat.

Tartsa be a telepitési rajz szerinti sziikséges
tavolsagot a faltol.

A beltéri és kiiltéri egység kozotti tavolsag 5 méter
legyen, kiegészitd hitékdzeg-téltéssel maximum 15
méter lehet.

A kultéri egységet ne szerelje fel szennyezett, olajos
helyre, vulkanizacios gazkivezetés kdzelébe.

Ne szerelje fel ut mentén, ahol a készUlék saros
vizzel szennyezddhet.

Fix alapra szerelje, amely nem fokozza az (izemi
zajt.

Ahol a légkivezetés Utjaban nem all akadaly.

A beszerelés helye birja el a kiltéri egység sulyat és
az &ltala keltett rezgést, tovabbé biztositsa a
biztonsagos beszerelést;

Ahol a kieresztett viz nem jelent semmilyen
problémat.

Beltér

i egység

<

A vezeték hossza

A magassag nem
érheti el az 5 métert

N) | 5~15 méter

Kultéri egység

A vezeték hossza

5~15 méter

K_/_

RY

Kultéri egység

j

A magasséag nem érheti el
az 5 métert

Beltéri egység

Modell Normal csdvezési CsoOhosszusagi Szintkllonbség Szilkséges extra
hosszusag (m) hatarérték (m) hatarértéke, H (m) | hiitékozeg, amikor
a csatlakozovezeték
5 m feletti (g/m)
9K/12K/18K 5 15 5 20
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BELTERI EGYSEG TELEPITESE

1. A szerelolap felszerelése

+ Aszerelblap helyét a beltéri egység Jel6lés kdzépen @ Lejtésméré
elhelyezésének és a csOvezeték iranyanak e
megfeleléen valassza meg. T e = = ==

. A_‘_sz?relélapot vizszintesen lejtésmérdvel vagy s =1 — 5 o
figgéonnal allitsa be. /

+ A szerelblap rogzitéséhez farjon a falba 32 mm
mély lyukakat.

» A manyag tipliket illessze be a lyukba, majd
menetes csavarokkal régzitse a szerel6lapot.

« Ellenérizze, hogy a szerelblap rogzitése biztos-e.
Ezutan farjon egy lyukat a csévezetéknek.

(= =
%= 0 01
@UD@

MEGJEGYZES: A szerelSlap alakja a fentitél eltéré lehet, de a szerelési eljaras hasonlé.

2. Furjon egy lyukat a csovezetéknek

A csbvezetéknek szant lyuk helyét a szerel6lap

elhelyezése szerint valassza meg.

« Fdarjon egy lyukat a falba. A lyuk kilsé széle felé
enyhén lefelé lejtsen.

+ Afal tisztan tartasa érdekében a lyukba vezessen
be egy hlvelyt.

Falban 1évé lyukba
helyezett hiively

(a felhasznalé altal készitett
kemény polietilén csd)

3. Beltéri egység csovezetékének felszerelése
A csOvezetéket (folyadék- és gazcsd) és

kabeleket a falba fart lyukon keresztul kivilrél J

illessze be, vagy a bels6 csévezetékek és kabelek 5 mm (lefelé lejtés)
csatlakoztatasanak befejezése utan beldlrdl agy, ]

Beltérben
Kltéri

hogy csatlakozzanak a kultéri egységhez.

« A csOszerelési Utmutatas alapjan doéntse el, hogy
a mlanyag részt leflirészeli-e (az alabb
bemutatott modon).

Csdvezeték iranya

r N

bemélyedés

Kinyalod
darab

A bemélyedés mentén
flirészelje le a kinyulé darabot

N 2

MEGJEGYZES:

Ha a csOvezetéket az 1., 2. vagy 4. utasitas szerint szereli be, a beltéri egység alapjarél flrészelje le a

megfelelé mlianyagrészt.

+ Miutan az el6irt moédon csatlakoztatta a csévezetéket, szerelje fel a lefolydcsévet. Ezutan csatlakoztassa a
hal6zati csatlakozokabelt.

Csatlakoztatas utan a csévezetéket, a kabelt és a lefolydcsdvet egyitt boritsa be hdszigeteld anyaggal.

MEGJEGYZES: Ne csatlakozzon a taphalézathoz a telepités alatt.
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FONTOS:
Csocsatlakozasok hoszigetelése:

A csOcsatlakozasokat tekerje be hészigeteld anyaggal, majd burkolja be vinilszalaggal.

D= =T

Hdszigetelés

Hoszigetelt csOvezeték:

a. A lefoly6csévet a csévezeték ala helyezze.

b. Szigetel6anyag: legalabb 6 mm vastag polietilén
hab.

MEGJEGYZES: A lefolyocsévet a felhasznalo
késziti.

« Alefolybcsovet a konnyd lefolyas érdekében
lefelé kell iranyitani. A lefoly6csovet ne csavarja
meg, ne hagyja kilégva vagy kdérbetekeredve, és
a végét ne meritse vizbe. Ha a lefoly6cséhéz
hosszabbitast csatlakoztat, a beltéri egységen
vald atvezetéskor gondoskodjon annak
hészigetelésérdl.

+ Ha a cs@vezeték jobbra iranyul, a cs6vezetéket, a
halézati csatlakozokabelt és a lefolydcsdvet
hészigeteléssel kell ellatni, és a készilék
hatoldalan cs6kapoccsal rdgziteni.

Csovezeték csatlakoztatasa:
a. A beltéri egység csoveit két csavarkulcs

>> 1

segitségével csatlakoztassa. A csdvek, csatlakozok

és hollandi anyak deformalédasanak és sérilésének

elkerilése érdekében forditson kiildn figyelmet arra,

J))))

Vinilszalaggal betekerve

Halozati Nagyobbik cs6 Hészigetelt csé
csatlakozokabel /_\
/ /\
—/ <
Jégtelenitd kabel ( @
(h8szivattyahoz) L \ Kisebbik cs6
\Lefolyécsé

BE/KI MODELL (a felhasznalo kesziti el)
Halozati Nagyobbik cs6 Hészigetelt csé
csatlakozokabel

Kisebbik cs6

\ Lefolyocsd

(a felhasznalé késziti el)

INVERTER MODELL

hogy legyen meg az alabb bemutatott
forgatbnyomaték-rahagyas.

b. Elészér kézzel hlizza meg 6ket, azutan hasznalja a

csavarkulcsokat.

Cs0 mérete Forgatényomaték Anya szélessége Min. vastagsag
Folyadékoldal (1/4 hivelyk) 1.5~2 kg.m 17 mm 0.5 mm
Gazoldal (3/8 hlvelyk) 3.1~3.5 kg.m 22 mm 0.7 mm
Gazoldal (1/2 hlvelyk) 5.0~5.5 kg.m 24 mm 0.8 mm
Gazoldal (5/8 huvelyk) 6.0~6.5 kg.m 27 mm 0.8 mm
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4. A kabel csatlakoztatasa

Beltéri egység
1) Nyissa ki az el6lapot, a csavart meglazitva tavolitsa el
a takarélapot.

. . s L. Takaréla]
2) A halbzati csatlakozézsinért csatlakoztassa a beltéri P
egységhez gy, hogy a huzalokat egyenként
hozzakéti a vezérlétabla csatlakozéihoz az alabbiak Halozati csatlakozo6
szerint. kébel
3) A vezérlétablan kabelszoritoval biztositsa a halozati
csatlakozo6zsinért.
4) Helyezze vissza takaro6lapot, é€s huzza meg a csavart.
MEGJEGYZES: (modelltdl fiiggéen) A beltéri egység
csatlakozoihoz térténd csatlakozasokhoz ki kell venni a
dobozt.
INVERTER 9K/12K/18K BE/KI 9K/12K/18K
(= i
ENEE
(o) o o) %
sl :
kek _NDL2 )3 @ %
Fekete Sarga- Sérgelzl& Ibolya
z6ld z Narancssarga
Barna Kék
Barna
[ [
Halozati L ) ™
Kabelbilincs csatlakozokabel csatlakojgll(gzbe:: fabelines
\ / Jégtelenitd kabel /

Kiltéri egység

1) A csavart meglazitva vegye le a készllékrdl a szerelBajtét. A huzalokat egyenként, a beltéri egység
csatlakoztatasanak megfeleléen csatlakoztassa a vezérlétabla csatlakozéihoz.

2) A vezérlétablan kabelszoritoval biztositsa a hal6zati csatlakozbzsinért.

3) A szerelBajtoét illessze vissza eredeti helyzetébe, és hizza meg a csavart.

MEGJEGYZES: (modelltdl fiiggéen) A beltéri egység csatlakozoihoz térténd csatlakozasokhoz ki kell venni a
dobozt.

sais
szereloajto % INVERTER 9K/12K/18K BK/MIOYBAHEM3KJTIOUBAHE 9K/12K/18K

g
ﬂ@@ ? e NGO 2 4

E [ i
o HEHE | #®o !! c
Kék érga. Sar a

it
IIIIIIIHIII|"iiil|ii|:l|HH“m
i
e

Fekete

Halozati KaGentia ckoba u\ Kabelbilincs
Kébelbilines csatlakozokabel Kaben 3a cBbp3saHe | Jogtelenits kabel

KbM 3aXpaHBaHeTO
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FIGYELEM:

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a kultéri egység huzalszinei és csatlakozészamai megegyeznek a beltéri
egységeével.

2. Kifejezetten a légkondicionaléhoz val6 egyedi aramkort hasznaljon. A huzalbekétés moédjat illetéen lasd a
készUléken talalhaté kapcsolasi rajzot.

3. Ellendrizze, hogy a kabel specifikacidja megfelel-e az alabbi tablazatnak.

4. A kédbelcsatlakoztatas utan ellendrizze a huzalokat, és gy6z6djén meg arrél, hogy szorosan vannak-e
Osszekotve. A kabelt szorosan régziteni kell kdbelbilincs segitségével.

5. Nedves vagy paras teruleten féldzarlat ellen védé megszakitét kell felszerelni.

Kabelspecifikacidk

Tipus K?giau(;g?s Halozati vezeték Halozati csatlakozokabel Halo6zati aram (Megjegyzés)
HO5RN-F, 3G 1.0 mm? s
- 2 ’
9k HO5VV-F, 3G 1.0 mm HOSRN-F, 2G 0.75 mm? Beltér felé
. HO7RN-F, 3G 1.5 mm? , 3
- 2 ’
Be/ki 12k HO5VV-F, 3G 1.5 mm HO5RN-E, 2G 0.75 mm? Beltér felé
HO7RN-F, 3G 2.5 mm? s
- 2 ’
18k HO5VV-F, 3G 2.5 mm HOSRN-F, 2G 0.75 mm? Beltér felé
9k HO5VV-F, 3G 1.5 mm? HO7RN-F, 4G 1.5 mm? Beltér felé
Inverter 12k HO5VV-F, 3G 1.5 mm? HO7RN-F, 4G 1.5 mm? Beltér felé
18k HO5VV-F, 3G 1.5 mm?2 HO7RN-F, 4G 1.5 mm? Beltér felé

A KULTERI EGYSEG FELSZERELESE

1. A lefolydcsonk és a lefolyocsoé felszerelése
F(t6é Gzemmodban vald mikddéskor a kiltéri egységbdl
kondenzviz tavozik. A szomszédok nyugalma és a
kérnyezet kimélése érdekében a kondenzviz
elvezetéséhez szereljen fel lefolybcsonkot és
lefolyéesovet. A lefolydcsonkot egyszeriien szerelje a
kultéri egység vazéara, majd a jobb oldali dbran jelzett
modon csatlakoztassa a lefolydcsdvet a csonkhoz.

2. A kiiltéri egység felszerelése és régzitése
Erds és sik padlofeliletre rogzitse szorosan,
csavarokkal és anyékkal. Ha falra vagy tetére szereli,
gondoskodjon a tartd6 megfelelé rogzitésérdl, hogy
megelbzze az erds rezgések vagy szél miatti razkodast.

3. A kiiltéri egység csocsatlakoztatasa

__— Vaz
g \ Leereszté csonk
+ Vegye le a szelepsapkakat a két- és haromallasu % Lefolyocsé _

P (a felhasznalod késziti el)
szeleprol.

+ A csbveket kilon, az elirt forgatonyomatéknak megfeleléen csatlakoztassa a két- és haromallasu
szelepekhez.
4. Kiiltéri egység kabelcsatlakozasa (lasd az el6z6 oldalt)

il
,,',’,’,’,’,l,l,l,llll
A" LTI

I"'"
.-mmil
llll
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LEGTISZTITAS

A hitékérben megmarado, parat tartalmazo levegé a kompresszor meghibasodasat okozhatja. A beltéri és
klltéri egység csatlakoztatasa utan vakuumszivattyGval az alabb bemutatott médon szivja ki a levegét és
parat a h(itékorbdl.

Megjegyzés: Mivel a rendszer nyoméasa magas, valamint a kdrnyezet védelme érdekében is, tgyeljen arra,
hogy a hitékdézeg ne jusson ki kdzvetlenll a levegébe.

Csatlakoztassa a beltéri
egységhez

3 allasu szelep rajza

Nyitott
allapot

Y

Kosse a kiiltéri
egységre

AN

Orsoé

Ta

Karbantart6 csonk
sapkéaja

2 allasu szelep Szeleptl

(6) 1/4 fordulattal nyissa ki

(7) A szelep telies @@
~N

kinyitasahoz forditsa el

(7) A szelep teljes kinyitasahoz forditsa el

. Szelepsapka
@/(1 ) Forditsa el

Karbantarté csonk

Q (1) Forditsa el \C\_) (8) Huzza meg
> ~
. (!
Q @{) (8) Huzza meg \\\
(2) Forditsa el Szelepsapka \\\ N
(8) Huzza meg N

~

A légcsovek tisztitasa:

. Csavarja ki és vegye le a szelepsapkékat a két- és haromallasu szelepekrol.

. Csavarja ki és vegye le a szelepsapkat a munkaszeleprol.

. A védkuumszivattyu flexibilis csdvét csatlakoztassa a munkaszelephez.

. A vadkuumszivatty(t inditsa be 10-15 percre, mig el nem éri a 10 Hgmm abszolut vakuumot.

. Mikézben a vdkuumszivattyd még mikodik, zarja le a vakuumszivattyu elosztovezetékén talalhato
kisnyoméasu gombot. Ezutan éllitsa le a vakuumszivatty(t.

. 1/4 fordulattal nyissa ki, majd 10 masodperc utan zarja le a kétallasu szelepet. Folyékony szappan vagy
elektronikus tomitésvizsgalo segitségével ellendrizze az 8sszes csatlakozas témitettségét.

7. Forditsa el a két- és haromallasu szelepek zarjat. Valassza le a vakuumszivattyu flexibilis csévét.

8. Helyezze vissza és huzza meg az ¢sszes szelepsapkat.

ar~roOoInN =

]
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